Pressemitteilung

Embedded Internet 2.0

Micro-COM mit Webserver, Webclient, SQL-Datenbank u  nd PHP-Engine

Mit dem neuen ARM9-basierten DIL/NetPC DNP/9265 stellt SSV ein sehr kompaktes und energieeffizientes
Computer-on-Module fiir hochkomplexe Embedded-Networking-Anwendungen vor. Neben einem TCP/IP-
Stack mit SSL-Support und SPI-Firewall besitzt das im Flash vorinstallierte Linux-Betriebssystem spezielle
Embedded-Internet-Erweiterungen. Dazu gehéren HTTP/HTTPS-Webserver mit FastCGl, SQlite-Datenbank,
PHP 5.3 mit JSON (JavaScript Object Notation), sowie LibGD und Gnuplot zum dynamischen Erzeugen von
Grafiken. Dariiber hinaus bietet dieser neu entwickelte DIL/NetPC auch verschiedene Webclientfunktionen,
um zum Beispiel mit Hilfe einer HTTP-POST-oder -GET-Operation beliebige Daten im XML- oder
JSON-Format an einen externen Server zu tUbermitteln. Weiterhin steht ein Embedded-Twitter-Client zur
Verfigung. Damit kann der DNP/9265 automatisch kurze Textnachrichten (Tweets) flr einen
Twitter-Mikroblog erzeugen, um beispielsweise Uber wichtige Zustandsanderungen zu informieren.

Neben einem 10/100 Mbps Ethernet-LAN-Interface bietet der DNP/9265 eine Vielzahl weiterer Schnittstellen
wie 1x ISO/11898A 2.0B CAN, 1x USB 2.0 Host, 3x UART, 1x SPI Master/Slave, 1x 12C Master/Slave, 20-bit
GPIO und ein SD-Karteninterface. Als mechanischer Formfaktor dient das bewéahrte DIL-40 Format mit einer
Modulgrundflache von 55 x 23 mm. Dadurch ist auch die Austauschbarkeit zu anderen DIL/NetPC-
Familienmitgliedern gegeben. Zur Evaluierung steht mit dem DNP/SK30 ein Starter Kit zur Verfligung.
Dieses beinhaltet ein Tragerboard mit einer DIL-40 Fassung fur den DNP/9265, 1x LAN mit RJ45, 1x CAN
auf Pfostensteckverbinder, 2x RS232 als 9-polige Sub-D Steckverbinder, sowie eine Lochrasterflache fur
eigene Anpassungen.
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